Navod k pouZiti:

1. Najdéte misto, kde je pneumatika propichnuta a odstrarite predmét,
ktery zpUsobil poruseni (pokud je jesté v pneumatice).

2. Do otvoru zasufite pritaznik (Sidlo/vrtak), a nasledné ho protahujte
smérem nahoru a dolu - do doby neZ bude snadno prochazet otvo-
rem - timto je otvor vyciStén a pfipraven.

3. Knot zbaveny ochranné félie proviéknéte otvorem vidlice
a naneste na néj vulkanizacni roztok.

4.  Zastrcte vidlici s nasazenym knotem do otvoru tak, aby jeho polovina
zGstala z vnéjsi strany pneu, poté otocte vidlici o 1/4 a pomalu ji
vytdhnéte.

5. Odfiznéte zbytek knotu co nejblize k pneumatice.

Upozornéni: Distributor:

VAPOL CZ s.r.o.

Tuto soupravu Ize pouZzit pouze na opravy béhounu
www.vapol.cz
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Hasznélati utastas:

1. Keresse meg a helyet, ahol kilyukadt az abroncs és tavolitsa el az
idegen targyat, ami a sérilést okozta. (Ha még benne van az abron-
csban)

2. Helyezze a lyukba a furét és huzogassa fel/le iranyba, amig kdnnyen
nem jar a furé. Ezzel a éyukat kitisztitotta és el6készitette a javi-
tashoz.

3. Avédéfolia nélkili kandcot hiizza at a lyukon és vigye fel ra a vulkani-
z4cios oldatot.

4. Dugja be a villa segitségével a kandcot a nyildsba ugy, hogy a fele kint
maradjon, majd fordtson azon 1/4-t és lassan huzza ki.

5. Vagja le a kan6c maradékat, minél kozelebb az abroncshoz.
Figyelmeztetés: Distributor:

A szettel csak a futéfelllet javithato.
Az oldalfal NEM javithato vele.

VAPOL CZs.r.o.
www.vapol.cz
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