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Nalezy zagwarantowad
przestrzen swobodng wediug
zatgeznika VI, ilustracja 30
wytycznej 94/20/WE.

The clearance specified in
appendix VI, diagram 30 of
guideline 94/20/EC must be
guaranteed.

Der Freiraum nach Anhang VI,
Abbildung 30 der Richtlinie
94/20/EG istzu gewahrleisten.

przy dopuszczalnym ciezarze
catkowitym pojazdu

atladen weight ofthe vehicle
bei zulédssigem

Gesamtgewicht des
Fahrzeuges
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€» OD PRODUCENTA

Dzigkujemy za wybor produkowanego przez nasza firme zaczepu
kulowego. Jego niezawodno$¢ zostala potwierdzona licznymi
testami oraz opiniami zadowolonych klientow. Jednakze
niezawodnos¢ zaczepdéw kulowych jest zalezna rowniez od
prawidtowego montazu oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego
powodu prosimy Panstwa o staranne przeczytanie niniejszej
instrukcji montazu oraz przestrzeganie wiasciwych wskazdéwek.

Zaczep nalezy zamontowaé w miejscach do tego celu
przeznaczonych przez producenta samochodu.

& FROM MANUFACTURER

Thank you for buying our product. Their reliability has been
confirmed in many tests. Reliability of towing hitch depends also on
correct assembly and right operation. For this reasons we kindly ask
toread carefully thisinstruction and apply to hints.

The towing hitch should be install in points described by a car
producer.

@) VON DEM HERSTELLER

Die Zuverléssigkeit der Anhdngekupplung ist jedoch auch von der
ordnungsgeméBen Montage und der richtigen Nutzung abhéingig.
Daher werden Sie gebeten, sorgfiltig die folgende
Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden
Anweisungen zu beachten.

Die Anhdngekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller
vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.

@

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczedstwa ruchu
drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wplywajacym na bezpieczefistwo
jazdy i moZe zosta¢ zainstalowany wylgcznie przez personel wyspecjalizowany.
Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukgji zaczepu.
Powoduje to wygasniecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecnosci
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, nalezy ja
uvsuna¢. Nicoslonigte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory nalezy
pomalowac farba antykorozyjna.

Informacjami wiazacymi odno$nie wartosci obciazen sa dane podawane przez
producenta samochodu, wzglednie wartoéci maksymalnej masy przyczepy oraz
maksymalnego nacisku na kule, przy czym wartofci parametrow zaczepu
kulowego nie moga by¢ przekroczone.

Wzor do obliczaniawartosci sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] x Maks. masasamochodufkg] 9,81 D kN
Maks, masaprzyczepy [kg] + Maks. masasamochodu [kg] = 1000 - [ ]

@

This towing hitch is designed according to rules of safety traffic regulations. The
towing hitch is a safety component and can be install only by qualified personnel.
Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to
cancellation of design certification. Remove insulating compound and underseal
fromvehicle (if present) in the area of the matting surfaces of the towing hitch.

The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. vertical
cup load are decisive for driving whereat values for the towing hitch cannot be
exceeded.

D-value formula:

Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg] % 9,81 D ] ] J
Max trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] 1000 [ ]

Die Anhingekupplung erfiillt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie
beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschlieBlich nur vom Fachpersonal
zu montieren. Es diirfen keinesfalls Konstruktionsinderungen vorgenommen
werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung.

Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die
Anhingerkupplung befestigt wird, so sind diesc zu entfernen. Andere
Karosseriestellen und gebohrte Loécher sind mit der Antikorrosionsfarbe
anzustreichen.

Fiir die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten
bzw. max. Masse der Anhinger und max. Stiitzlast. Dabei diirffen die
Hochstkennwerte der Anhéingekupplung nicht tiberschritten werden.

D-Wert Formel:

max. Masse Anhénger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 9,81 D [kN]

max. Masse Anhanger [kg]+ Max. Fahrzenggesamtgewicht [kg] X 1000
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