
Upínací pás s ráčnou
 600 kg / 5 m pás 25 mm

Upínací pás s ráčnou 600 kg / 5 m pás 25 mm: Dvoudílný upínací popruh s S 

hákem pro zajištění středně těžkého nákladu. Ráčna je celokovového provedení s jistí-

cím mechanismem a popruhem šíře 25 mm s délkou 0,5 m na ráčnové části a 4,5 m 

na části s S hákem. Popruh se vyznačuje 

pevností v tahu 600 kg (po obepnutí nákladu). 

Při upínání nákladu doporučujeme používat plastové rohy nebo ochranné návleky. Bez použití 

ochranných návleků, nebo rohů, dochází ke snížení pevnosti upínacích pásů a k opotřebení po-

pruhu. Popruh nepoužívejte pokud je poškozen! Je zakázáno používat upínací pásy ke zvedání 

břemen. Navazované, zauzlované a jinak neodborně upravované vázací pásy nesmí být použity.

KG

max. 600 Kg5 m 25 mm
MUL0605S

8 595131 987341 >

M
U

L0
60

5S

Distributor Vapol CZ, s.r.o.
Zašová 270, Czech Republic
Pouze pro odbornou montáž,
nebo po zaškolení! / Len pre
odbornú montáž, alebo po
zaškolení! / Beszerelés csak
szakember által!
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Upínací pás s račnou LC 300 daN 0,6 t / 5 m pás 25 mm
Upínací pás s račňou LC 300 daN 0,6 t/ 5 m pás 25 mm
Rögzítő heveder racsnival LC 300 daN 0,6 t/ 5 m heveder 25 mm



Upínací pás s kovovou sponou 600 kg / 5 m 25 mm:  Dvojdielny upínací popruh so S hákom pre zaistenie stredne ťažkého nákladu. 
Račňa je celokovového prevedenia s istiacim mechanizmom a popruhom šírky 25 mm o dĺžke 0,5 m na račňovej časti a 4,5 m na časti so S 
hákom. Popruh sa vyznačuje pevnosťou v ťahu 600 kg (po obopnutie nákladu). Pri upínanie nákladu odporúčame používať plastové rohy 
alebo ochranné návleky. Bez použitia ochranných návlekov, alebo rohov, dochádza k zníženiu pevnosti upínacích pásov a k opotrebeniu 
popruhu. Popruh nepoužívajte ak je poškodený! Je zakázané používať upínacie pásy na zdvíhanie bremien. Navažovanie, zauzlené a inak 
neodborne upravované viazacie pásy nesmú byť použité.

Racsnis rögzítőheveder 600 kg / 5 m, heveder szélessége 25 mm: Kétrészes rögzítő heveder S kampóval, közepesen nehéz teher 
rögzítéséhez. A racsni teljesen fém kivitelű, biztosító mechanizmussal, 25 mm széles hevederrel. A racsnis szakaszon 0,5 m hosszú és a 
másik része 4,5 m hosszú az S kampóval. A heveder szakítószilárdsága 600 kg (a teher rögzítése után). A teher rögzítéséhez műanyag sarkok 
vagy élvédők használatát javasoljuk. Ezek használata nélkül a hevederek szilárdsága csökken és a heveder is jobban kopik. Ne használja a 
hevedert, ha sérült! Teher emeléséhez a hevederek használata tilos. Kötött, csomózott és más módon nem megfelelően módosított rögzítő 
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